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Software für das Simulations-Setup und 
die Ergebnisauswertung
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AutoForm-Explorer

► Schnelles und genaues Prozess-Setup

► Schnelle Bewertung der Prozessmachbarkeit

► Einfache und schnelle Identifizierung und 
 Interpretation von Problemstellen

► Systematische Verbesserung und 
 Robustheitsprüfung des gesamten Prozesses

► Effektive Verwendung individueller 
 Firmenstandards

► Einfache Visualisierung von Flächenmängeln – 
 Digital Stoning
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Mit dem AutoForm-Explorer können Prozessingenieure den Fertigungsprozess schnell und einfach einrichten, indem sie 

die Werkzeuggeometrien (erzeugt in CAD oder mit dem AutoForm-DieDesigner) für jede Station definieren. Mit dem 

AutoForm-Explorer können die Ergebnisse anhand von farbigen Karten ausgewertet werden, die nach definierten 

Unternehmens-standards erzeugt werden. 

Effizientes Setup für die Prozesssimulation und effiziente Ergebnisauswertung

AutoForm-Explorer

Publikation E-3-DE
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Design Variable

Digital Stoning: 

einfache Visualisierung

von Flächenfehlern

Issue-Identifizierung und

systematische Lösung
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Der AutoForm-Explorer ermöglicht es Ingenieuren, mit seiner 

intuitiven, arbeitsflussbasierten Benutzeroberfläche, ein effizientes 

Prozesssimulations-Setup zu erzeugen. Diese neue Benutzerober-

fläche erlaubt die Definition aller relevanten Prozessparameter und 

der zugehörigen Werkzeuggeometrien, so dass der Engineering-

Arbeitsfluss vollständig und konsistent in den Simulationsdaten 

abgebildet werden kann.

Mit dem AutoForm-Explorer kann die Interpretation der Ergebnisse 

schnell und einfach durchgeführt werden. Die halbautomatische 

Issue-Identifizierung (Prozessanalyse) erleichtert und beschleunigt 

das Erkennen von Problemen im Umformprozess, sowie deren 

Arten und Lokalisierungen. Der Benutzer wird Stück für Stück zu 

den kritischen Bereichen geführt, die Aufmerksamkeit erfordern, 

wodurch mögliche Fehlinterpretationen oder Versäumnisse 

vermieden werden. Der Benutzer kann dann den Verlauf der 

identifizierten Issues verfolgen und sie mithilfe von synchronisierten 

Multidesign-Ansichten schnell vergleichen.

Im Gegensatz zum typischen Trial & Error-Ansatz ermöglichen die 

vom AutoForm-Sigma durchgeführten Berechnungen dem 

Benutzer, alle Issues durch systematische Modifizierung der 

Prozessparameter zu lösen. Eine spezielle Schnittstelle hilft den 

Konstrukteuren das Prozessfenster zu identifizieren, das durch die 

Wechselwirkungen mehrerer Parameter definiert ist, und dann 

systematisch die am besten geeigneten Gegenmaßnahmen zu 

identifizieren.

Darüber hinaus ermöglicht die Software eine Einzugsbewertung 

durch Messung des Abstands zwischen der ursprünglichen 

Platinenrandkurve und der Randkurve des eingezogenen Bauteils, 

was zu einer optimierten Materialausnutzung führt.
 

Der Umformprozess wirkt sich auf das Aussehen der Fläche aus und 

beeinflusst somit ihre Qualität. Der AutoForm-Explorer ermöglicht 

die einfache Visualisierung von Flächenfehlern durch das 

digitale Stoning-Verfahren. Diese Methode emuliert 

das Hin- und Herkratzen eines Steinblocks auf 

einem erzeugten Außenhautteil.

Der AutoForm-Explorer unterstützt 

vollständig die Verwendung und 

Verwaltung von Firmenstandards. Die 

Software benachrichtigt den Benutzer auch bei 

Abweichungen vom Standard und stellt so sicher, 

dass die Arbeit konsistent und in Übereinstimmung 

mit den definierten Normen und Standards 

durchgeführt wird.
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