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AutoForm-
       QuickLink
Software für die schnelle und einfache Dateninteroperabilität 
zwischen AutoForm Forming und NX

► Selektiver Import und Export von Geometrien 
 und Prozessdaten zwischen AutoForm Forming 
 und NX 

► Verbesserte Datenkonsistenz, -transparenz 
 und -nutzung

► Beschleunigung des CAD-Designprozesses

► Effiziente Vorbeugung gegen spätere Probleme 
 und Defekte

► Unterstützung der Lieferkette



M
er

km
al

e 
&

 V
o
rt

ei
le

w
w

w
.a

u
to

fo
rm

.c
o

m

Publikation QN-3-DE

Zweidirektionaler Datentransfer zwischen AutoForm Forming und NX

forNXAutoForm-QuickLink  gewährleistet einen nahtlosen Datenfluss zwischen AutoForm Forming und NX. Als Ergebnis 

können Prozessdesignabteilungen ihre Arbeitseffizienz durch eine effektivere Zusammenarbeit mit internen und 

externen Abteilungen verbessern.

forNXAutoForm-QuickLink

Basierend auf den importierten Prozessdaten kann der 

Benutzer den Prozess weiter designen, insbesondere 

wenn es um die Erzeugung von CAD-Qualitätsflächen 

mithilfe nativer NX-Funktionen geht. Die in NX erzeugten 

Ergebnisse des Prozessdesigns können dann einfach für 

die finale Validierung in AutoForm exportiert werden.

Durch die automatische und konsistente Benennung von 

importierten und exportierten Features führt AutoForm-
forNXQuickLink  zu einer deutlichen Beschleunigung des 

CAD-Designprozesses und verhindert effizient Fehler, die 

bei manuellen Import- und Exportoperationen auftreten 
forNXkönnen. AutoForm-QuickLink  gewährleistet einen 

effizienten Datenaustausch und verbessert die Daten-

konsistenz, Transparenz und Benutzerfreundlichkeit.
 

forNXAutoForm-QuickLink  ermöglicht es Benutzern, die 

Prozessdaten aus AutoForm Forming einfach nach NX zu 

exportieren. Die exportierten Daten umfassen: Konzeptgeo-

metriedaten wie Flächen (Matrizen-, Form- und Abkantwerk-

zeuge), Kurven (Profile, Ziehsickenlinien und Materialzonen) 

und Punkte (Führungsstift-, Kugel- und Abstandhalter-

gruppen und Spanner), Projektinformationen, Material-

informationen (z.B. Name und Dicke) sowie Prozessinfor-

mationen (z.B. Operationen, Positionierung und Schieber-

richtung). Darüber hinaus können Benutzer Simulations-

ergebnisse exportieren. 

forNXAutoForm-QuickLink  erlaubt den einfachen Transfer von 

Prozessinformationen, wie z.B. Bauteilposition, Einschwenkung 

oder Schieberrichtung aus AutoForm Forming nach NX.

forNXMit AutoForm-QuickLink , können Ankonstruktionsprofile 

von AutoForm Forming nach NX importiert und als Referenz für 

die aktuellen Flächen verwendet werden. 
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